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1. Elektr. Saldiermaschine m. Eingabezusatz (Teleadd).
2. Streifenlocher. 3. Zentrale Rechen- u. Sieuereinheit m.
Eingabetastatur, 4. Fotoelektr. Sireifenleser. 5. Zeilen-
drucker tiir die Ausgabe. 8. Elekir. Schreibmaschine mit
Fin- u. Ausgabezusatz (Telescript) u. Streifenlocher.

Mit herkémmlichen Bliromaschinen lassen
sich die im Geschdftsbetrieb anfallenden
Daten im allgemeinen nur nach vorheriger
Sortierung in mehreren aufeinanderfolgen-
den Arbeitsgéngen oder Maschinendurch-
l&ufen verarbeiten. Da die Erledigung somit
arbeiisteilig erfolgt, 1&Bt sich eine Ubersicht
liber den jeweiligen Stand nur nach beson-
deren Vorarbeiten gewinnen.

Demgegentiber erscheint es in zunehmen-
dem MaBe wilinschenswert, jederzeit aktu-
elle, mit dem Betriebsgeschehen schritthal-
tende Informationen zu erhalten. Vorausset-
zung hierfiir ist eine sachliche und zeitliche
Zusammenfassung der Arbeitsgdnge. Mit
Hilfe der beliebig erweiterbaren Speicher-
kapazitét der Omega-Anlage kann dieses
Ziel verwirklicht werden. Mit ihr kénnen Da-

ten ohne vorherige Belegsortierung durch
Zuordnung auf entsprechende Speicher-
pldtze in nureinem Arbeitsgangnach den
verschiedensten Gesichispunkien ge-
gliedert und gleichzeitig verarbeitet wer-
den. Vielseitige Eingabe- und Ausgabe-
gerdite und verschiedenartige Speicher-
moglichkeiten passen die Anlage der
jeweiligen Behriebsorganisation und Be-
triebsgréBe an. Die schritthaltende Da-
tenverarbeitung mit der Omega-Anlage
liefert daher stets aktuelle, aussagekrét-
lige Unterlagen auch flir alle unterneh-
merische Entscheidungen.

Das von Olympia entwickelte System
zur elekironischen Datenverarbeitung
bringt die volliransistorisierte, schreib-
tischgroBe Rechen- und Steuereinheit

,Omega” in Verbindung mit einer Viel-
zahl von Gerdten, die sowohl an die
Rechen- und Steuereinheit angeschlos-
sen als auch miteinander kombiniert
werden koénnen. Durch eine sinnvolle
Zusammenstellung der Einzelaggregate
lassen sich Anlagen jeder GréBenord-
nung fir verschiedenste Anwendungs-
bereiche bilden. Die Abstimmung der
Arbeitsgeschwindigkeit aller Einzelge-
réite gewdhrleistet eine schnelle und
schritthaltende Datenverarbeitung.

Dadie alphanumerische Omega-Anlage
Buchstaben, Ziffern oder Zeichen mit
gleicher Geschwindigkeit verarbeitet,
wird die Umstellung der bisherigen Ar-
beitsverfahren auf Olympia-Omega er-
leichiert.



Zenirale Rechen- und Steuereinheit

Die zentrale Rechen- und Steuereinheit ,Omega” hat
eine Leistungsaufnahme von nur 300 Watt. Die Steue-
rung erfolgt durch einen auswechselbaren, fotoelek-
irisch gelesenen Befehlslochsireifen. Das Programm
kann tiber eine Tastatur beeinfluBt werden. 32 modi-
fiziertbare Grundbefehle stehen zur Verfliigung. Die
Wirksamkeit des Programms wird durch 2 je 119-stell.
Verteiler entscheidend vergréBert. Alle Uberiragun-
genlaufen iiber diese Verteiler, die mit allen Eingabe-
gerdten, dem Rechenwerk, den Speicherpl&tzen und
allen Ausgabegerdten in Verbindung stehen. Alle
Eingabe- und Ausgabegerdte werden einzeln vom
Programm aus nacheinander aufgerufen. Jede Stelle
eines 119-stell. Saizes kann alphanumerisch belegt
werden. Eine beliebige Tabulation der Verteiler tiber
eine steckbare Schalitafel erlaubt die Unterteilung
der S&ize in einzelne Worte. Die Wortlange ist zwi-
schen 1 und 119 Stellen variabel. Bei Zahlen, die ver-
rechnet werden sollen, wird das Vorzeichen nach-
gestellt, damit im Rechenwerk die vorzeichenrichtige
Verarbeitung erfolgt. Die Rechenkapazitdt betréigt
fur Addition und Subiraktion 18 Stellen; ebenso kann
das Produki zweier maximal 9-stelliger Zahlen 18-stel-
lig werden; ein Quotient darf 9-stellig sein, der Rest
wird automatisch geldschi. Kapazitétsiiberschreitun-
gen werden angezeigt; dabei wird die Anlage ge-
stoppt. Bedingte Programmverzweigungen gehen von
einer Vorzeichen-, Null- oder Gleichheitspriifung aus.
Die Magnetirommel der Zentraleinheit enthdlt als
Schnellspeicher 100 Spuren zu je 119 Stellen mit einer
mittleren Zugriffszeit von 10 ms. Die Ansteuerung be-
sorgt ein Adressenwerk.

Zusatzspeicher

Zur Erweiterung der Speicherkapazitéit konnen zu-
sdizlich beliebig viele Magnettrommeln angeschlos-
sen werden: Schnellspeichertrommeln mit einer miit-
leren Zugriffszeit von 10 ms und einer Kapazitét von
je 200 Satzen zu je 119 alphanumerischen Zeichen
sowie GroBraumspeicherirommeln mit einer mittleren
Zugriffszeit von 150 ms und einer Kapazitét von je
5.000 Sétzen zu je 119 alphanumerischen Zeichen.

Ein- und Ausgabegerdte

Verschiedenartige Ein- und Ausgabegerdte bieten
vielseitige organisatorische Méglichkeiten, da an die
zentrale Rechen- u. Steuereinheit jeweils mehrere die-
ser Gerdle angeschlossen sein kénnen, die vom Pro-
gramm aus in der richtigen Reihenfolge auigerufen
werden, Zur unmittelbaren Ein- und Ausgabe von
numerischen Werten unter automatischer Dezimal-
labulation dienen Olympia Saldiermaschinen mit
Rolle, Schiittel- oder Springwagen.
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So ergibt sich die Mdglichkeit zur beliebigen Formu-
largestaliung. Die Rechenfunkiionen der Saldierma-
schine lassen sich fiir Kontrollrechnungen heranzie-
hen. Maschinen ohne Rechenwerk dienen als einfache
Zifterndrucker, sowohl zur Ein- als auch zur Ausgabe.
Die Ein- und Ausgabe alphanumerischer Zeichen
ist mit elektrischen Olympia-Schreibmaschinen mdég-
lich. Sie erlaubsn formulargerechtes Schreiben. Mit
einer Zusatzeinrichtung kénnen Endlosformulare mit
Durchschléigen ausgefiillt werden.

Markier-
verteiler
Markier-
verteiler

Zur Eingabe alphanumerischer Fesiwerte sieht eine
Spezialtastatur als Festwerigeber zur Verfiigung.
Zum FEinlesen von Lochstreifen (8 Kanal) dient ein
fotoelektrischer Streifenleser (bis 1200 Zeichen pro
Sekunde). Fiir mittlere Eingabegeschwindigkeiten ist
ein mechanischer Streifenleser vorhanden, der auch
fiir Lochstreifenkarten Verwendung finden kann. Zur
BAusgabe aui Lochsireifen dient ein Sireifenlocher
(bis 36 Zeichen pro Sekunde).

Die Lochstreifen werden iiber Saldier- oder Schreib-
maschinen mit Eingabe- undioder Ausgabezusaiz
(Teleadd und Telescript), die mit einem Streifenlocher
gekoppelt sind, erstellt. Schreib- und Saldiermaschi-
nen mit vorgeschaltetem Sireifenleser ermdglichen,

die von der Anlage ausgegebenen oder vorher er- Zusatzspeicher
stellten Lochstreifen auszuwerten.

Teleadd und Telescript gestatten also, Da-
ten rdumlich und zeitlich unabhéngig von
der Anlage fiir die Eingabe vorzubereiten
oder auszudrucken.

Der AnschluB an eine Lochkarienorgani-
sation wird durch den Kartenleser fiir 80-
stellige Normallochkarten hergestellt. Der
nach einem neuartigen Verlahren arbei-
tende Zeilendrucker mit eigenem Puffer-
speicher (Magnetkerne) und programmier-
barem Papiervorschub ermdglicht ein
schnelles Ausdrucken der Daten. Dieser
Zeilendrucker kann auch unabhéngig von
der zeniralen Rechen- und Steuereinheit
durch die Lesegeréite beschickt werden.
Magnetbandgeréte fiir Ein- und Ausgabe
sowie zur zusdtzlichen Abspeicherung von
Daten koénnen ebenfalls angeschlossen
werden.

Erstellen eines Datenstreifens. Oben: mit Olympia-
Saldiermaschinen (Teleadd). Unten: Telescript.

AnschluBmdglichkeiten

Mit der Omega-Anlage kénnen unmittel-
bar jeweils bis zu 4 Eingabe- und bis zu
4 Ausgabegerdie verbunden werden. Der
AnschluB einer gréBeren Anzahl von Ein-
gabe- oder Ausgabegerdien ist tiber zwi-
schengeschaliete Markierverteiler mdég-
lich. Durch Zusatzspeicher, die als kombi-
niertes Ein- und Ausgabegerdt zu be-
trachten sind, wird je ein AnschluB auf
der Ein- und Ausgabeseite beseizt.




Technische Daten E:
Zenirale Rechen- und Steuereinheit ( ::_

Informationsdarstellung

Safzldnge: normal 119 alphanumerische Zeichen ._D_.
Wortlénge: variabel (1- bis 119-stellig)

Verschlisselung: ein alphanumerisches Zeichen wird durch 6 bits ,_D_.

dargestellt
Zahlensystem: 27 ExzeBcode ‘_D__.
Befehlssystem: EinadreBbefehle
Befehlszahl: 32 Grundbefehle, modifizierbar nach der Kennzahl der D =
jeweiligen Tabulationen bzw. der Sprungziele und den Verteilern

9 Rechenbefehle, 16 Ubertragungsbefehle und 7 Sprungbefehle

o —
Arbeitsweise Pt )

Serienverarbeitung; Takttrequenz 36 kHz C:E
Rechenkapazitét: Addition und Subtraktion 18 Dezimalstellen +

Vorzeichen; Multiplikation 9 X 9 = 18 Dezimalstellen |- Vorzeichen; *

Division 18 : 9 = 9 Dezimalstellen -+ Vorzeichen; bei Uberlauf qutom. :—_I )

Anzeige und Stop
Rechengeschwindigkeit: Addition und Subiraktion 20 ms; Multipli-

kation und Division im Mittel 260 ms ﬁ—D—Q
Speicher F_D_.

Satzspeicher (Magnetkernspeicher fiir 119 Zeichen) zur Pufferung der D -
Ein- und Ausgabe und der externen Trommelspeicher

Wortspeicher (Magnetkernspeicher {iir 20 Zeichen) zur Pufferung der
Rechenregister und zur Verschiebung von Worten in einem Satz ._D_.

Magnettrommel (Drehzahl 3000 U/min)
Auf dieser Trommel befinden sich zwei 119-stellige Verteiler und die

Rechenregister, ferner 100 Satzspeicher fiir je 119 alphanumerische E

Zeichen, von denen jedes einzelne liber die Kennzahl der Tabulatio-

nen aufgerufen werden kann. Mittlere Zugrifiszeit 10 ms E

Zusatzspeicher

GroBraumspeichertrommeln: Kapazitét 5.000 Sdtze zu je 119 alpha- .—-D—4

numerischen Zeichen. Mittlere Zugrifszeit 150 ms

Schnellspeichertrommeln: Kapazitét 200 Sétze zu je 119 alpha- ._D_.

numerischen Zeichen. Mitilere Zugriffszeit 10 ms

Ein- und Ausgabegerdte

Tastaturen und Festwertgeber: Eingabe manuell .

Saldiermaschinen mit Eingabe- und/oder Ausgabezusatz (Teleadd): ( .
Eingabe manuell oder liber vorgeschaltete Gerdite mit 10 Zeichen/Sek. ot
Bei Verwendung als Ausgabegerét 10 Zeichen/Sek.

Schreibmaschinen mit Eingabe- und s oder Ausgabe-Zusaiz (Telescript):
Eingabe manuell oder liber vorgeschaltete Gerdite mit 10 Zeichen/Sek.:
bei Verwendung als Ausgabegerdt 10 ZeichensSek.

Alphanumerischer Zeilendrucker: Zeilenbreite 120 Stellen Hir alle
marktgédngigen Formularbreiten; Ausgabegeschwindigkeit alpha-
numerisch (48 Zeichen) 10.800 Zeilen pro Stunde, numerisch (12 Zeichen)
36.000 Zeilen pro Stunde. Eigener Magnetkernpufferspeicher,
programmierbarer Zeilenvorschub

Sireifenleser (8 Kanal): Eingabegeschwindigkeit mechanisch bis
30 Zeichen/Sek., fotcelekirisch bis 1.200 ZeichensSek., auch mit klei-
nerer Kanalzahl fir andere Zwecke verwendbar

Streifenlocher (8 Kanal): Ausgabegeschwindigkeit bis 36 ZeichensSek.
Auch mit kleinerer Kanalzahl fiir andere Zwecke verwendbar
Kartenleser (fiir 80-stellige Normallochkarten): Eingabegeschwindig-
keit bis 24.000 Karten pro Stunde

Magnetbandgerdte: Ein- und Ausgabegeschwindigkeit
15.200 Zeichen/Sek.
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